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品                   名

日  期

审                  核 批                  准

结   构   设    计

平    面   设   计

材                质

公                  差

尺                   寸

颜                色

尺寸：±1MM
纸张定量：±3%

平面设计图

重金属种类：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+

包装材料重金属总含量 ＜100PPM 

符合欧盟包装指令94/62/EC

技术要求：
1.内容颜色按文件做
2.垃圾桶标志高度大于7.0mm.CE标志高度大于5mm.
3.其它认证标志等也需要符合相关标准。
4.条形码必须能通过扫描。

外观检测标准：彩盒表面洁净平整，无褶皱破损
、无污渍杂质，彩盒粘合处应紧密牢固，无松脱
裂开

说明书

客供

客   户   名    称

80克双胶纸

客   户    货   号

C M Y K

A4说明书 80克双胶纸
 正反面黑色印刷

Wide Batten
BN005C

20 03

输入电压 频率功率 整灯尺寸 A 温度范围

BN005C LED30/NW L1200 PSU GC

BN005C LED30/CW L1200 PSU GC

BN005C LED30/WW L1200 PSU GC

BN005C LED15/NW L600 PSU GC

BN005C LED15/CW L600 PSU GC

BN005C LED15/WW L600 PSU GC
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L L

接线保护 带接线盒。 

移除保护 

Ø5

Ø5

L
A

10 20
60227 IEC 52
60227 IEC 53

N:蓝色
L:棕色

            Min.  2x0.75mm
            

cable

请使用IP20或以上的接线盒
（尺寸不能小于10x20x25），
包装中未提供。 
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